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CARPETS

358000

Duo

— wie wohlgeordnete Linien in
der Landschaft

Uno und Duo sind klassische flachgewebte Teppich-
bodendesigns, die auf den stolzen Handwerkstra-
ditionen der Webkunst basieren und sich durch ex-
treme Strapazierfahigkeit und eine zurtckhaltende,
subtile Webstruktur auszeichnen. Die stilreine, na-
hezu minimalistische Optik mit schlichten Linien we-
cken Assoziationen an die unzahligen Felder, die seit
Generationen Jahr fir Jahr wohlgeordnete Falten in
der danischen Landschaft bilden.

Uno und Duo sind in 37 Farben ab Lager erhaltlich.
Spezialfarben ab +200 m?. Filzriicken ab +200 m?.
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Duo
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Technische Daten

Art der Herstellung
Musterung
Polmaterial
Farbemethode
Tr&germaterial

RUckenausrUstung

L

Grope/Breite

Polschichtdicke

\I’

Gesamtdicke

Poleinsatzgewicht

Gesamtgewicht

Noppenzahl

Begehetest

v

Beanspruchungsbereich

ﬁ’!’m Beanspruchungsbereich

% Komfortklasse

%Jl Stuhlrolleneignung

Trappeneignung

g Trittschallddmmung

5}» Schallabsorption

(Rp ) Wdrmedurchlass-

iy widerstand

@ Brandverhalten
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Standard

ISO 2424

ISO 2424

ISO 2424

ISO 2424

ISO 2424

ISO 3018

ISO 1766

ISO 1765

ISO 2424

ISO 8543

ISO 1763

ISO 6356

EN 1307

EN 1307

EN 1307

EN 985

EN 1963

ISO 10140

ENISO 354

ISO 8302

EN 9239-1
EN 13501-1

@ Teppichboden

m/Textil

Gewebt
Schlinge
100% PA66
Continue gefarbt
PP/PET
rPET Textil
Ca. 400 cm
Ca. 3,30 mm
Ca. 4,00 mm
Ca. 750 g/m?2
Ca. 2.200 g/m?
Ca. 108.000 /m?
<2kV

23 Wohnbereich - stark

33 Objektbereich
gewerblich - stark

LC1
Intensiver Gebrauch
Intensiver Gebrauch

Ca. ALw 16 dB
Ca. 0,15 aw
Ca. 0,07 m2 K/W

Ci—sl

"V@

CARPETS

@ Teppichboden

m/Vlies

. Teppichfliese
Gewebt
Schlinge

100% PA66
Confinue gefdrbt
PP/PET
rPET Viies
Ca. 400 cm
Ca. 3,30 mm
Ca. 5,00 mm
Ca. 750 g/m?
Ca. 2.600 g/m?

Ca. 108.000 /m?2

<2kV

23 Wohnbereich - stark

33 Objektbereich
gewerblich - stark

LC1
Intensiver Gebrauch
Intensiver Gebrauch

Ca. ALw 21 dB
Ca. 0,20 aw
Ca. 0,10 m2 K/W

Cn—sl

Seite 1 von 2



Duo U7
358000 CARPETS

Lertifizierungen
Teppichboden Teppichboden s e
Standard @ PP ) @ PP , . Teppichfliese
m/Textil m/Vlies
CE EN 14041 0809-CPR-19006044-C3 0809-CPR-19006044-C3
DOP EN 14041 1118#19006044-C3 1118#19006044-C3
IACG EN 16516 Konform Konform
M1 Konform Konform
GUI Konform Konform
GUT Konform Konform
ISO 14025
EPD - GWP A1-A3 11,4kg CO2 - E 11,4kg CO2 - E
EN 15804+A2 Gieeno YEEE
PEF - LCA Scope 3 CO2- Eq
Laut EU PEF Standard 12kg CO2 - Eq 13kg CO» - Eq
Reach Konform Konform
BREEAM NOR Konform Konform
eaved el RUckenausrUstung - RUckenausristung .
100% recycelter PET Textil 100% recycelter PET Vlies
ALY L GPRPETs

'%v e/\o q,é e",;\ THIRD-PARTY VERIFIED L/ ‘\

iMD ;N C€

% & , QUT ° it

/0 \() <3 ,&0 1S0 14025 and EN 15804 o
Yeppss™ Nippy wa¥>

Unter Beibehaltung unsere Quadlitéits- und Gebrauchseigenschaften sind technische Anderungen méglich.
FUr die aktuelle Version sowie die Verlege- und Pflegeanleitung besuchen Sie bitte:

www.fletcocarpets.de
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